Гидроциклы  ф. «ЯМАХА». 2005 год. 

	Модель

(Все 2005 г.)
	FX Cruiser 

High Output
	FX
	VX Sport 
	XLT1200
	XL700
	GP1300R
	GP800R
	SUPERJET

	ЦЕНА ($)(Галс+)
	18590-00$
	16780-00$
	12380-00$
	13880-00$
	9580-00$
	15380-00$
	12380-00$
	7880-00$

	Характеристики корпуса
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заводской индекс
	FX1100A
	FX1000
	VX1100
	XA1200A
	XL700
	GP1300
	GP800A
	SJ700B

	Код модели
	F1S
	F1B
	F1K
	FOV
	FOM
	F!G
	FOW
	F1N

	Габаритная длина, м
	3.34
	3.35
	3.22
	3.16
	3.15
	2.93
	2.93
	2.24

	Ширина, м
	1.23
	1.23
	1.17
	1.22
	1.25
	1.15
	1.15
	0.68

	Высота, м
	1.24
	1.16
	1.15
	1.13
	1.10
	1.24
	1.02
	90.66

	Сухая масса, кг
	368
	375
	325
	361
	245
	297
	268
	132

	Количество мест
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	1

	Характеристики двигателя
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип двигателя
	4-х тактный

4-х цилинд.
	4-х тактный

4-х цилинд.
	4-х тактный

4-х цилинд.
	2-х тактный

3-х цилиндр.
	2-х тактный

2-х цилиндр.
	2-х тактн.

3-х цилиндр.
	2-х тактн.

2-х цилиндр.
	2-х тактн.

2-х цилиндр.

	Рабочий объём, см\3
	1052
	998
	1052
	1176
	701
	1297
	784
	701

	Диаметр цилиндра

 х  ход  поршня, мм
	76 х 58
	74 х 58
	76 х 58
	80 х 78
	81 х 68
	84 х 78
	80 х 78
	81 х 68

	Степень сжатия
	11.9
	11.4
	11.4
	5.9
	7.2
	5.9
	6.6
	7.2

	Мощность, кВт (л.с.)
	117.7 (160)
	103.0 (140)
	81.0 (110)
	114.0 (155)
	58.8 (80)
	125.1 (170)
	83.3 (120)
	53.7 (73)

	Напряжение и ток генератора
	12В/19А
	12В/19А
	12В/19А
	12В/19А
	12В/19А
	12В/19А
	12В/19А
	12В/19А

	Характеристики движителя
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип  движителя
	водомётный с аксиальным

потоком
	водомётный с

аксиальным 

потоком


	водомётный с 

аксиальным

потоком
	водомётный с

аксиальным 

потоком
	водомётный с

аксиальным 

потоком
	водомётный с

аксиальным 

потоком
	водомётный с

аксиальным

 потоком
	водомётный

с  аксиальным

потоком

	Осн. особенности
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощный двигат.

HIGH OUTPUT –MR-1
5-ти ступечатая cистемаQ.S.T.S. 

5 полож. наклона рулевой колонки

Электр. впрыск

Y.S.S.S.

Y.E.M.S.
	5-ти ступенчатая 

система Q.S.T.S.

5 полож. наклона

рулевой колонки

Электр. впрыск

Водоотл. насос

Y.S.S.S.

Y.E.M.S.
	5-ти ступенчат.

cистема Q.S.T.S

5 полож. накл. колонки

Электр. впрыск.

Электр. управл.

дросселем

Y.E.M.S.
	5-ти ступенчатая 

система Q.S.T.S.

5 полож. наклона

колонки

Y.P.P.S.

Y.P.V.S.

Y.S.S.S.

P.A.D.L.O.C.


	2-х местное сид.

2 сливные проб

Контр. ур. масла

Промывка пр. вод

Защита опор ног

Точность курса

Подъёмное сопло
	Лёгкиё корпус

Электр. впрыск

5-ти ступенчат.

cист. Q.S.T.S.
5-ти ступенч.

сист. Q.S.T.S. 

5 полож. накл.

колонки

Y.R.P.S.

Y.S.S.S.

Y.E.M.S.
	5-ти ступенч.

система Q.S.T.S.

5 полож. наклона

колонки

Промывка пресн.

водой

Y.P.V.S.

Y.S.S.S.
	Регулир-е сопло.

Упр-е  дросселем

Рулевая колонка с сервопружиной

Водоотливной насос с эл. прив.

Площадка для рейдера

Сверхпрочная палуба (FRP )



	Панавто  (цены)
	19163-00$
	17277-00$
	12815-00$
	14344-00$
	9933-00$
	15900-00$
	12747-00$
	8204-00$

	Альпин
	18689-00$
	16889-00$
	12489-00$
	13989-00$
	9689-00$
	15489-00$
	12489-00$
	7989-00$


Y.P.P.S.(Yamaha platinum plus system) – Система уменьшения выбросов в атмосферу дыма и вредных примесей.

P.A.D.L.O.C. (Programmable digital locking ignition) – Индивидуальный код блокировки зажигания, программируемый владельцем.

Q.S.T.S. (5-posution quick shift trim system) – 5-ти ступенчатая  система быстрого изменения дифферента  корпуса для различных стилей катания.

Y.S.S.S. (Yamaha sound suppression system) – Система снижения уровня шума и вибраций двигателя, обеспечивающая повышенный комфорт.

Y.P.V.S. (Yamaha power valve system) – Система регулирования фаз выпускных клапанов, Обеспечивающая повышение мощности и быструю реакцию на управление дроссельной       заслонкой при любой частоте вращения коленчатого вала.  Пять позиций регулировки положения рулевой  колонки – изменение положения рулевой колонки позволяет достичь максимального уровня комфорта.

Y.E.M.S. (Yamaha engine management system) – Компьютерная система управления зажиганием, фазами впрыска  топлива, опережением зажигания, диагностикой и функцией O.T.S.  Функция O.T.S., выполняемая системой Y.E.M.S. активизируется, когда судоводитель при закрытой дроссельной заслонке пытается управлять гидроциклом по куру. Данная функция облегчает поворот гидроцикла при замедлении.

